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	产品名称
	单位
	数量
	详细参数

	连接杆
	把
	1
	总长≥90mm，直径为≥6mm,需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，直径为≥7mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，直径为≥7mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，直径为≥7mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，直径为≥8mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，直径为≥8mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，直径为≥8mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，直径为≥8mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有15条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥75mm，直径为≥8.5mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部漏斗状、有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥75mm，直径为≥10mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥75mm，直径为≥10mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥75mm，直径为≥10mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部漏斗状、有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥75mm，直径为≥4mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，头部漏斗状、有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥82mm，直径为≥2mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，螺旋头、头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥87mm，直径为≥3mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，螺旋头、头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，直径为≥6mm，需连接打拔器连接杆，头部圆形，滚花柄杆，杆部多部位镂空，螺旋头、头部有≥12条螺纹，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	打滑取出器
	把
	1
	总长≥90mm，头部直径≥2mm、头部螺旋花纹，纹路较粗，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，头部直径≥2.5mm、头部螺旋花纹，纹路较粗，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，头部直径≥2.7mm、头部螺旋花纹，纹路较粗，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，头部直径≥3.5mm、头部螺旋花纹，纹路较粗，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，头部直径≥4mm、头部螺旋花纹，纹路较粗，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	一字起子 
	把
	1
	总长≥90mm，头部直径≥3mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，头部直径≥6mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	四方起子
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，头部直径≥1.2mm，头部正方形，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，头部直径≥1.5mm，头部正方形，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	六角梅花起子
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，头部直径≥1.8mm，限快装手柄使用，接头呈三面状、长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，头部直径≥2mm，限快装手柄使用，接头呈三面状、长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，头部直径≥2.4mm，限快装手柄使用，接头呈三面状、长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，头部直径≥2.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状、长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，头部直径≥2.7mm，限快装手柄使用，接头呈三面状、长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，头部直径≥3mm，限快装手柄使用，接头呈三面状、长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，头部直径≥3.4mm，限快装手柄使用，接头呈三面状、长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥3.9mm，呈六角梅花状，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥4.3mm，呈六角梅花状，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥4.5mm，呈六角梅花状，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥5.2mm，呈六角梅花状，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	六角起子
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥1.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥2mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥2.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥3mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥3.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥4mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥4.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥5.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	环钻
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次增大，直径为≥4mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次增大，直径为≥5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次增大，直径为≥6.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	合金钻头
	支
	1
	总长≥90mm，直径为≥5mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	支
	1
	总长≥90mm，直径为≥6mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	支
	1
	总长≥90mm，直径为≥4mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	三角起子
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥2mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	十字起子 
	把
	1
	总长90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为2.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长20mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	脊柱T型扳手
　
	把
	1
	总长≥90mm，头部直径为≥2.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	开口扳手
/
	把
	1
	总长≥150mm，双头四边形开口，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	刀片取出器
　
	把
	1
	总长≥150mm，直径为≥5mm，头部凸起，史塞克专用，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	六角起子
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥7mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次减小，直径为≥8mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	打滑取出器
	把
	1
	总长≥400mm，T型手柄，手柄中段向里凹陷，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	PFNA刀片起子
	把
	1
	总长≥180mm，T型手柄，左旋，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥180mm，T型手柄，右旋，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	断钉取出器
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次增大，杆身底部镂空，头部锯齿状，直径为≥2mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥90mm，杆身直径从上至下依次增大，杆身底部镂空，头部锯齿状，直径为≥2.7mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	六角万向起子
	把
	1
	总长≥180mm，六角菱形起子，可万向活动，硅胶柄，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	圆骨刀
	把
	1
	总长≥280mm，半圆弧形刃口，刃宽≥6mm带刻度，硅胶柄，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	断钉取出器
	把
	1
	总长≥150mm，杆身直径从上至下依次增大，杆身底部镂空，头部锯齿状，直径为≥4mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥150mm，杆身直径从上至下依次增大，杆身底部镂空，头部锯齿状，直径为≥5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥150mm，杆身直径从上至下依次增大，杆身底部镂空，头部锯齿状，直径为≥6.5mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥150mm，杆身直径从上至下依次增大，杆身底部镂空，头部锯齿状，直径为≥8mm，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	滑动骨锤
　
	把
	1
	总长≥180mm，硅胶柄，骨锤头部中间呈半圆形镂空，硅胶柄，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	铰刀
	把
	1
	总长≥90mm，顶部尖锐，限快装手柄使用，接头呈三面状，接头长≥18mm、带卡槽，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	锐钩
	把
	1
	总长≥150mm，滚花柄，圆弯钩深≥3mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	L型扳手
	把
	1
	总长≥180mm，L型手柄，手柄与杆身呈≥135°夹角，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	打拔器把手
	把
	1
	总长≥100mm，头部滚花圆形镂空，与专用连接杆连接使用，硅胶柄，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	打拔器连接杆
	把
	1
	总长≥150mm，头部花圆形，与专用连接杆把手使用，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	强力取出钳
	把
	1
	总长≥180mm，钳头镂空，握柄式钳柄、带弹片，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	T型快装手柄
	把
	1
	总长≥90mm，T型硅胶柄，与配套快装起子使用，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	直型快装手柄
	把
	1
	总长≥90mm，直型硅胶柄，与配套快装起子使用，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	断钉夹持钳
	把
	1
	总长≥180mm，钳头镂空，握柄式钳柄、带弹片，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	断钉拔出器
	把
	1
	总长≥140mm，开口式夹头，夹持直径≥3.5mm-4mm,与配套快装起子使用，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	断钉拔出器
	把
	1
	总长≥140mm，开口式夹头，夹持直径≥4.5mm-5mm,与配套快装起子使用，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	器械消毒盒
	个
	1
	长≥400宽250高150mm，产品≥6个面全部通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层。

	合计：
	82
	　


















	脊柱微创牵开器器械包 (47件套)

	产品名称
	单位
	数量
	详细参数

	万向组合臂
	把
	1
	总长≥530mm，带手柄及锁紧扳手，万象可调节，T型扭力调节方位松紧。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	连接杆（通道）
	个
	1
	总长≥500mm，光杆实心，和台夹组合，为万向组合臂起支撑作用。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	台夹
	把
	1
	总长120mm（允许±10mm），万向配套任何手术床，锁紧扳手。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	脊柱微创牵开器（通道）
	把
	1
	总长≥80mm，宽≥60mm，最大工作范围≥60mm，连接挡片牵拉，卡扣齿条调节力度范围。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥165mm，最大工作范围≥75mm，最大工作范围≥60mm，连接通道牵拉，卡扣齿条调节力度范围，配合扳手调节。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	连接头（通道）
	把
	1
	总长500mm（允许±10mm），配套链接组合璧，螺丝帽拧紧。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	挡片扳手（通道）
	把
	2
	总长≥80mm，工作部位呈蟹钳样。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	扩张器（通道）
	把
	1
	总长≥230mm，空心带刻度，圆筒设计，扩张口较锐。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥210mm，空心带刻度，圆筒设计，扩张口较锐。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥190mm，空心带刻度，圆筒设计，扩张口较锐。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥170mm，空心带刻度，圆筒设计，扩张口较锐。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长150mm，空心带刻度，圆筒设计，扩张口较锐。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥140mm，空心带刻度，圆筒设计，扩张口较锐。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥130mm，空心带刻度，圆筒设计，扩张口较锐。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	撑开挡片（通道）
	把
	1
	总长≥50mm，≥Ф21mm，左撑开挡片，半圆筒设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥60mm，≥Ф21mm，左撑开挡片，半圆筒设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥70mm，≥Ф21mm，左撑开挡片，半圆筒设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥80mm，≥Ф21mm，左撑开挡片，半圆筒设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥50mm，≥Ф21mm，右撑开挡片，半圆筒设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥60mm，≥Ф21mm，右撑开挡片，半圆筒设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥70mm，≥Ф21mm，右撑开挡片，半圆筒设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥80mm，≥Ф21mm，右撑开挡片，半圆筒设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	扇形挡片（通道）
	把
	2
	总长≥50mm，≥Ф21mm，可拆挡片，四齿猫爪型。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	2
	总长≥60mm，≥Ф21mm，可拆挡片，四齿猫爪型。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	2
	总长≥70mm，≥Ф21mm，可拆挡片，四齿猫爪型。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	2
	总长≥80mm，≥Ф21mm，可拆挡片，四齿猫爪型。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	单头光纤
	把
	1
	总长≥310mm，单光源设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	双头光纤
	把
	1
	总长≥310mm，双光源设计，一头接导光束，一头接通道口照光。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	通道套管
	把
	1
	总长≥50mm，≥Ф21mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥60mm，≥Ф21mm，可接单头光纤，有卡槽设计。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥70mm，≥Ф21mm，可接单头光纤，有卡槽设计。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥80mm，≥Ф21mm，可接单头光纤，有卡槽设计。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥50mm，≥Ф21mm，斜型口径设计，可接单头光纤，有卡槽设计。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥60mm，≥Ф21mm，斜型口径设计，可接单头光纤，有卡槽设计。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥70mm，≥Ф21mm，斜型口径设计，可接单头光纤，有卡槽设计。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥80mm，≥Ф21mm，斜型口径设计，可接单头光纤，有卡槽设计。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	克氏针
	把
	4
	总长≥300mm，≥Ф1.5mm，尖头光杆。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	骨科用扳手
	把
	1
	总长≥180mm，T型，≥sw5.0六角扳手，蟹钳抓式，尾端圆卡槽扭力。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	器械盒
	个
	1
	总长≥540mm,宽280mm,高110mm,盒子≥6个面带消毒通气孔。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好。

	共计：
	47
	　

















	脊柱显微镜手术器械包22件套

	产品名称
	型号
	单位
	数量
	详细参数

	DLC椎板咬骨钳
	把
	1
	总长≥250mm，110°刃口宽2mm，Z型超薄刃口，反口T槽设计、退屑、锁紧、导向一步完成，正口斜口反口咬切，特有倒梯槽设计，让钳身告别抬头。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥250mm，130°刃口宽3mm，Z型超薄刃口，反口T槽设计、退屑、锁紧、导向一步完成，正口斜口反口咬切，特有倒梯槽设计，让钳身告别抬头。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	DLC髓核钳
	把
	1
	总长260mm（允许±10mm），Z杆长210mm（允许±10mm），直头刃口宽≥3mm，Z型。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长≥260mm，Z杆长210mm，上弯100°，刃口宽3mm，Z型。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长285mm（允许±10mm），杆长190mm（允许±10mm），刃口宽2mm，迷你直型。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长, ≥255mm，杆长160mm，头部平直刃口宽4mm，指圈式手柄，通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	髓核剪
	把
	1
	总长285mm（允许±10mm），杆长190mm（允许±1mm），头部微弯刃口宽4mm，工作剪切长度10mm，指圈式手柄，通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	骨刮匙
	把
	1
	总长300mm（允许±10mm），头部45°刃口宽4mm，Z部两处夹角150°。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长300mm（允许±10mm），头部≥90°刃口宽4mm（允许±1mm），Z部两处夹角150°。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	
	把
	1
	总长300mm（允许±10mm），头部≥90°反口刃宽4mm（允许±1mm），刮匙反口，Z部两处夹角150°。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	显微可控吸引管
	把
	1
	总长300mm（允许±10mm），杆部≥135°杆径宽4mm（允许±1mm），通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	DLC神经根拉钩吸引管II型
	把
	1
	总长300mm（允许±10mm），头部拉钩≥90°刃口宽4mm（允许±1mm），杆夹角135°，杆直径4mm。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	方骨刀
	把
	1
	总长360mm（允许±10mm），头部刃口宽8mm（允许±1mm），直型，工作长度≥13mm，铝合金手柄。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	弯骨刀
	把
	1
	总长360mm（允许±10mm），头部微弯刃口宽8mm（允许±1mm），工作长度≥13mm，铝合金手柄。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	显微Z型球头探针
	把
	1
	总长270mm（允许±10mm），头部球头90°刃口宽5mm（允许±1mm），Z部两处夹角110°。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	显微Z型球头剥离子
	把
	1
	总长270mm（允许±10mm），头部刃口宽5mm（允许±1mm），90°，Z部两处夹角110°。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	显微Z型剥离子弧型
	把
	1
	总长270mm（允许±10mm），头部弧型扁刃口宽5mm（允许±1mm），Z部两处夹角110°。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	显微Z型剥离子前弯
	把
	1
	总长≥270mm，头部弧型刃口宽≥6mm，Z部两处夹角110°。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	显微Z型剥离子弧型
	把
	1
	总长≥270mm，头部90°刃口宽≥5mm，Z部两处夹角110°。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	黄韧带钩刀
	把
	1
	总长≥270mm，头部微弯宽≥5mm，头部扁平微弯钩刀状，Z部两处夹角110°。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	Z型尖刀柄
	把
	1
	总长≥270mm，衔接刀片处≥18mm，Z部两处夹角110°，DLC加长刀柄Z型。通体采用高硬度、高性能、原装进口钢材制成，表面哑光黑色碳陶瓷镀层，耐腐蚀性能良好，高耐磨，超高表面硬度（HRC70°），可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。

	脊柱显微镜手术器械盒
	个
	1
	总长≥540mm,宽280mm,高110mm,盒子≥6个面带消毒通气孔。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好。

	共计：
	22
	　




